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KURZE MITTEILUNGEN

Bis am 20. des Monats bei der Redaktion eingehende kurze Mitteilungen werden in der Regel am 15. des folgenden Monats veriffentlicht

Die Messung der Dichte pordser und pulveriger Stoffe*

Die Dichte (das spezifische Gewicht) ist bekanntlich
eine wesentliche Eigenschaft der Stoffe, und ihre Mes-
sung wird deshalb hiufig fiir Untersuchungen und Kon-
trollen verwendet. Bei Fliissigkeiten macht die Dichte-
messung keine Schwierigkeiten!. Auch bei festen Stoffen
ist sie leicht durchfiihrbar, wenn die daraus bestehenden
Koérper einheitlich aufgebaut (also nicht porés) sind und
sich in eine geometrisch einfache Form (Wiirfel oder
Quader) bringen lassen, indem man das Gewicht durch

* Eingegangen am 12.Oktober 1957.

! J.Krurzsch, Dichtemesser mit direkter Ablesung, Dtsch, Apo-
theker-Z1g. 92 (1952) 383.

das aus den Abmessungen berechnete Volumen divi-
diert. Wenn die Korper unregelmiflige Form haben
(z. B. Steine), mufl man sie zur Ermittlung ihres Vo-
lumens in eine Flissigkeit (Wasser, Alkohol, Petroleum,
Ol oder dergleichen) tauchen und die Fliissigkeitsver-
dringung messen. Unméglich ist dieses Verfahren je-
doch, wenn sich die betreffenden Stoffe in den in Frage
kommenden Fliissigkeiten l6sen oder in ihnen aufquel-
len oder wenn die Kérper porés oder pulverig sind. In
den beiden zuletzt genannten Fillen verhindert die im
Kérper befindliche Luft oder die an der Oberfliche der
kleinen Teilchen haftende Luftschicht eine exakte Mes-
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